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1. EINLEITUNG

In diesem Prufbericht wird die Klassifizierung festgelegt, die Purotouch® dekoration Element
P9020 zugeordnet ist, diesem in Ubereinstimmung mit dem in EN 13501-1:2018 aufgefihrter
Verfahren.

2. DETAILS ZUM KLASSIFIZIERTEN PRODUKT

2.1 ALLGEMEIN

Das Produkt, Purotouch® dekoration Element P9020, wird eingestuft als, Decke oder Wand
polster.

2.2 HERSTELLER

Orac NV
Biekorfstraat 32
8400 OOSTENDE
BELGIEN

2.3 PRODUKTBESCHREIBUNG
Produktbeschreibung:

Purotouch® Produkt dekoratives Element, getestet auf Referenz P9020, mit einer
durchschnittlichen Dicke von 20 mm und einer Breite von 95 mm.
Das Design des Produkts ist in Abbildung 1 angezeigt.

» Das Produkt Purotouch® ist ein Schaumstoff auf Polyurethanbasis mit einer Dichte von
+ 220 kg/m3. Das Purotouch-Produkt ist mit einer weilen FR-Beschichtung, mit einer
Dicke von 250 um und einer Masse pro Oberflache von 300 g/m?2 beschichtet;

» Das Dekorelement wird mit FDP700, DECOFIX POWER Kileber, mit einer Dichte von
1.400 kg/m?® auf das Gipskartonsubstrat geklebt.

Abbildung 1: P9020

Dieser Bericht besteht aus sechs Seiten und sollte nur in seiner Gesamtheit verwendet werden. Seite 2/6
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3. NORMEN, TESTBERICHTE & TESTERGEBNISSE ZUR UNTERSTUTZUNG DER
KLASSIFIZIERUNG

3.1 ZUTREFFENDE (PRODUKT) NORMEN

EN ISO 11925-2:2020

EN 13823:2020

EN 13238:2010

EN 13501-1:2018

EGR055:2019

3.2 TESTBERICHTE

Prifungen zum Brandverhalten - Entziindbarkeit von
Produkten bei direkter Flammeneinwirkung - Teil 2:
Einzelflammentest (1ISO 11925-2:2020)

Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen
brennenden Gegenstand flir Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbelagen

Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Konditionierungsverfahren und allgemeine Regeln fir die
Auswahl von Tragerplatten

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Testen linearer Produkte im SBI

Name des Labors Name t_:!es Testberichte Testmethode
Kostentragers
Efectis Nederland BV. Orac NV 2021-Efectis-R001413 |EN ISO 11925-2:2020
DIE NIEDERLANDE BELGIEN 2021-Efectis-R001414 EN 13823:2020
3.3 TESTERGEBNISSE
Ergebnisse
Priifverfahren p t Anzahl
& Priifnummer arameter Priifungen | Dauerparameter | Compliance
Maximum Parameter
EN ISO 11925-2
Oberflachen- Fs <150 mm 40 -
entzindbarkeit 6
Entztndung von Filterpapier - Konform
< -
Ecke- Fs <150 mm 35
entzindbarkeit 6
Entziindung von Filterpapier - Konform
Seiten- . |Fs <150 mm 140 -
entzindbarkeit 6
PUR Schicht Entztndung von Filterpapier - Konform

Dieser Bericht besteht aus sechs Seiten und sollte nur in seiner Gesamtheit verwendet werden. Seite 3/6
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Ergebnisse
Prufverfahren P t Anzahl
& Priifnummer arameter Priifungen | Dauerparameter | Compliance
Mittelwert (m) Parameter
EN 13823
FIGRA0,2my [Wi/s] 48 -
FIGRAo,amy [Wis] 0 -
THReo00s [MJ] 14 -
LFS < Rand - Konform
3
SMOGRA [m?/s?] 7.8 -
TSPeoos [m?] 52 -
Verbrennungsruckstande
- Flammen <10 s - Konform
- Flammen > 10s - Konform

3.4 KLASSIFIZIERUNGSKRITERIEN

Klassifizierungskriterien fiir Konstruktionsprodukte und Bauelemente
Ohne Bodenbelage und linear Rohr thermischen Isolationsprodukte

Klassifizierungskriterien

Prifverfahren

Klasse B

EN ISO 11925-2

Fs <150 mm innerhalb 60 s

THReo00s < 7,5 MJ
LFS < Rand

Beanspruchung = 30 s | Entziindung des Filterpapieres in EN ISO 11925-2 resultiert in einer
d2 Klassifikation.
EN 13823 FIGRA =120 W/s FIGRA < 250 W/s FIGRA <750 W/s

THRe00s < 15 MJ
LFS < Rand

LFS < Ecke des Probe Korpers

Zusitzliche Klassifikation

Rauchentwicklung s1 SMOGRA < 30 m?/s? und TSPeoos < 50 m?;

s2= SMOGRA < 180 m?/s? und TSPeoos < 200 m?;

s3 = nichts1 oder s2
Brennendes d0 = Keine brennendes Abtropfen/Abfallen in EN 13823 innerhalb
Abtropfen/Abfallen 600s;

d1 = Keine brennendes Abtropfen/Abfallen dauern langer als 10 s

in EN 13823 innerhalb 600 s;
d2 = nicht dO oder d1.

4. KLASSIFIZIERUNG UND ANWENDUNGSBEREICH

4.1 REFERENZ DER KLASSIFIZIERUNG

Diese Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit Absatz 11 von EN 13501-1:2018

durchgefiihrt.

Dieser Bericht besteht aus sechs Seiten und sollte nur in seiner Gesamtheit verwendet werden.
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4.2 KLASSIFIZIERUNG
Das Produkt, Purotouch® decoration Element P9020, ist in Bezug auf sein Brandverhalten
klassifiziert:
B
Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist:
s2
Die zuséatzliche Klassifizierung in Bezug auf brennender Tropfen/Teile ist:
do

Klassifizierung des Brandverhaltens: B - s2, d0

4.3 ANWENDUNGSBEREICH

Diese Klassifizierung ist fur die folgenden Produktparameter giltig:

Dimensionen 95x20 mm
PUR Dichte 220 kg/m?
Sonstige Eigenschaften Beschichtet mit weilRer FR-Beschichtung, Dicke

250 ym und einer Masse pro Oberflache von 300 g/m?

Diese Klassifizierung ist fir die folgenden Endanwendungen giiltig:

Substrat Feuerfest
(Klasse A2, 700 + 100 kg/m?3, gemal EN 13238)

Anwendung Als horizontaler Wandsockel oder Deckensockel oder
dekorative Elemente

Luftspalte Ohne Luftspalte

Methode und Befestigungsmittel Geklebt mit FDP700, DECOFIX POWE Klebstoff

Flgen EinschlieBlich Fligen von Dekorative Element

Dieser Bericht besteht aus sechs Seiten und sollte nur in seiner Gesamtheit verwendet werden. Seite 5/ 6
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4.4 GULTIGKEITSDAUER FUR DIESEN PRUFBERICHT

Informationen zur Dauer der zeitlichen Beschrankungen finden Sie in der Klassifizierungsnorm
und den nationalen Gesetzen und Vorschriften.

5. EINSCHRANKUNGEN

Dieses Prufdokument beinhaltet keine Zulassung oder Zertifizierung des Produkts.

B.R. Knottnerus B.Sc. A.J. Lock
Projektleiter Brandverhalten Manager Brandverhalten

Dieser Bericht ist eine deutsche Ubersetzung des urspriinglich in englischer Sprache
herrausgebrachte Efectis Klassifikation 2021-Efectis-R001415. In Féllen, in denen die deutsche
und die englische Fassung unterschiedlich interpretiert werden kénnen, ist der Englische Text
fiihrend.

Dieser Bericht besteht aus sechs Seiten und sollte nur in seiner Gesamtheit verwendet werden. Seite 6/ 6
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