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23INSTALLATIE INSTRUCTIES

WANDLIJSTEN

3 stappen tot de perfecte afwerking

WWW.ORACDECOR.COM

Ready? Set? Go!
INSTALLATION
GUARANTEE

https://www.oracdecor.com/nl_be/
https://www.oracdecor.com/nl_be/


FB13
A: 12,5 cm 
B: 15,5 cm

B

A

A

FB14
A: 60 cm

A38FB15

B

A

A

B

FB300 (+ FB14)
A: 29,7 cm
B: 29,1 cm

FB10  (+ FB14 + FB15 + A38)
A: 27,5 cm
B: 22 cm

Ready?1

TOEBEHOREN

Enkel inbegrepen bij 
verstekbakken FB300 of FB10

Gereedschap

Stalenservice
 
Klaar voor een mix-and-match? Realiseer je droominterieur 
door verschillende Orac Decor® producten te combineren.

Geraak je er niet helemaal aan uit of gewoon nog niet zeker  
wat jouw perfecte match is? Bestel dan een staal van je favoriete 
product(en)!

afgebeeld product: P3071 Bestel hier jouw staal

https://www.oracdecor.com/nl_be/bestel-een-staal

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: 
Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.
Wanneer producten worden geïnstalleerd in vrieskou zullen de lijmen het begeven.

Vochtigheid: 
Tussen 40 – 70% voor perfecte installatie.

Afwerking: 
Wacht minstens 24 uur alvorens uw Orac Decor® producten af te werken met verf.

OMGEVING

ONDERGROND

Voorbereiding

Vlakke wand 
en plafond 

Droog VetvrijStofvrij Schuur en reinig  
de ondergrond 

https://www.oracdecor.com/nl_be/installatie#lijmentools
https://www.oracdecor.com/nl_be/bestel-een-staal
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POWER

PRO
DecoFix

DecoFix

DecoFiller

ULTRA
DecoFix

Set ?2

Soap

Soap

FDP500    310 ml > 7 - 8 m
 10.5 oz > 23 - 26 ft
FDP600 4200 ml > 65 - 110 m
 142 oz > 213 - 361 ft

FDP700   290 ml > 7 - 8 m
                 9.8 oz > 23 - 26 ft

FL300    310 ml > 30 m
             10.5 oz > 98 ft

FX400     270ml  >  min. 80 m
             9.13 oz  >  min. 262 ft

Sterke installatielijm voor binnen en op poreuze, droge oppervlakken

· Sterke acryllijm op waterbasis
· Verwijder met een vochtige spons of doek
· Overschilderbaar na uitharding (min. 24u) 

Extra sterke installatielijm voor alle ondergronden/doeleinden:
- Buitengebruik 
- Niet-poreuze oppervlakken
- Vochtige ruimtes (inclusief badkamers)
- Grote/zware profielen, gordijnprofielen, 3D Wall Covering producten
- Overzetplinten
- Orac Xterio®-lijsten

· Extra sterke MS-polymeerlijm
· Verwijder met een zeepoplossing
· Overschilderbaar na uitharding (min. 24u)

Voeglijm voor verbindingen tussen profielen onderling, voor binnen- en buitengebruik

· Witte lijm op polymeerbasis, krimpt niet
· Verwijder de overtollige lijm met een schildersmesje en een zeepsopje vóór uitharding. 
· Gebruik FL300 DecoFiller indien nodig en werk af met schuurpapier.
· Overschilderbaar na uitharding (min. 24u)

Voor het afwerken van scheuren en oneffenheden in profielen of op wanden  
(na verlijming, tussen profielen en verbinding met muur/plafond),  binnen-
gebruik.

· Kant-en-klare lichte vulpasta op acrylbasis, kraakt en krimpt niet
· Verwijder met een vochtige spons of doek
· Snel overschilderbaar (na 15min.)

Voor Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam® 

Alle veiligheidsinformatiebladen verkrijgbaar op onze site.

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX

FL300 VULMIDDEL

FDP700 POWER INSTALLATIE LIJM 
VERBINDING MET MUUR/PLAFOND

FDP500 INSTALLATIELIJM 
VERBINDING MET MUUR/PLAFOND

FX400 VOEGLIJM 
VERBINDING TUSSEN PROFIELEN

DecoFix Lijmcalculator

 

https://www.oracdecor.com/nl_be/lijm-calculator

Binnen Poreuze
oppervlakken

Droge
oppervlakken

STRONG

Buiten Niet-poreuze
oppervlakken

Vochtige
ruimten

Zware
profielen

of

ULTRA STRONG

NAADVERBINDINGEN

Binnen Buiten

FILLER

Binnen krimpvrij Overschilderbaar

DecoFix lijmen

https://www.oracdecor.com/nl_be/installatie#lijmentools
https://www.oracdecor.com/nl_be/lijm-calculator
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DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500    310 ml > 7 - 8 m
 10.5 oz > 23 - 26 ft
FDP600 4200 ml > 65 - 110 m
 142 oz > 213 - 361 ft

DecoFix Power
Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700   290 ml > 7 - 8 m
                 9.8 oz > 23 - 26 ft

DecoFiller
Ready to use lightweight acrylic filler

FL300    310 ml > 30 m
             10.5 oz > 98 ft

DecoFix Ultra
Polymer-based white adhesive

FX400     270ml  >  min. 80 m
             9.13 oz  >  min. 262 ft
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
WAINSCOTING WITH PROFILES

INSTALLATIE VAN LAMBRISERING MET WANDLIJSTEN | INSTALLATION DES  
LAMBRIS AVEC CIMAISES | INSTALLATION VON LAMBRISIERUNG MIT LEISTEN |  
INSTALACIÓN ARRIMADERO CON MOLDURAS | INSTALLAZIONE DI RIVESTIMENTI  
CON MODANATURE | ОБШИВКА ПАНЕЛЯМИ

SX157 + SX162 + SX163 + PX164 WWW.ORACDECOR.COM
>> INSTALLATION

Interior, porous and dry surface
Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l’intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innen, poröse/saugfähig, und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas
Superficie interna, porosa e asciutta
Для внутренних работ, пористых и сухих поверхностей

Seal wall/ceiling
Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Collante per parete/soffitto
Стены/потолки 

Joints between mouldings
Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahtverbindungen zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Giunte tra i profili
Стыки между профилями

Flat wall & ceilings 
Vlakke wand en plafond 
Mur et plafond plats 
Plane Wand und Decke
Paredes y techos lisos
Pareti e soffitti
Выровняйте стены и потолки 

Dry
Droog 
Sec
Trocken 
Seco
Asciutto
Высушите

No grease
Vetvrij 
Sans graisse 
Fettfrei
Sin grasa
Assenza di grasso
Обезжирьте

Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing. 
Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.
Conditions d’installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.
Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.
Condiciones de almacenamiento y de instalación: Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.
Condizioni di stoccaggio e di installazione: conservare profili e adesivi a temperatura ambiente e attendere 24 ore prima dell’installazione.
Обязательно оставьте стеновые панели и клей на 24 часа перед монтажом в помещении под отделку.

Dust free
Stofvrij  
Sans poussière  
Staubfrei 
Libre de polvo
Privi di polvere
Удалите пыль 

Sand and wash surface
Schuur en reinig de ondergrond 
Poncez et nettoyez la surface 
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund 
Superficie lisa y limpia
Superficie carteggiata e pulita
Очистите поверхность

1 Ready? Set? Go!
INSTALLATION
GUARANTEEATMOSPHERE

SURFACE

Ready?

or 
of
ou

oder
o

oppure
или

Exterior, non-porous or humid surface
Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
Pose à l’extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide 
Außen, nicht-poröser/saugfähige Untergrund oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos
Superficie esterna non porosa o umida
Для внешних работ, непористых или влажных профилей

NO
SHRINKAGE

Heavy profiles
Zware lijsten
Grandes moulures
Grosse Profilen
Perfiles pesados
Profili pesanti
Тяжёлые профили

2 DECOFIX ADHESIVES
Set?

Online glue calculator
Online lijmcalculator
Calculateur de colle en ligne
Online Kleberrechner
Calculadora de adhesivos online
Calcolatore di colla online
Калькулятор клея 

Finish seams with Decofiller 
Werk naden af met Decofiller
Finissez les coutures avec Decofiller 
Nähte mit Decofiller versiegeln 
Acabar las costuras con Decofiller
Rifinire le giunte con DecoFiller 
Заделайте все швы с помощью Decofiller 

Filler

or 
of
ou

oder
o

oppure
или

Soap

Soap

Vele toepassingsmogelijkheden

Van eenvoudig en glad ...

Combineer met behang...

Veel referenties zijn beschikbaar in een 
flexibel formaat voor gebruik op vlakke 
of gebogen oppervlakken

.. tot fijn gedetailleerd.
Wij hebben ook diverse hoekelementen 
om mooie wandkaders te maken

... of wees creatief met het plafond

... of vergelijkbaar aan het plafond

Gebruik wandlijsten om meubels te de-
coreren

Bekijk ons assortiment multifunctionele 
lijsten, die dienen als kroonlijst, wand-
lijst en plint!

OOK BESCHIKBAAR

Installatie van wandlijsten

Installatie-videos

Lambrisering met  
(multifunctionele) wandlijsten 

https://www.oracdecor.com/nl_be/installatie#video

Combineer met een wandlijst om een 
verhoogde plint te creëren ...

https://www.oracdecor.com/nl_be/installatie#video


5

4a

4b

4c

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna BiL

BiR

BuL

BuR

StL

StR

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right | Rechts | à droite | Rechts | Derecho

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno
Left | Links | à gauche| Links| Izquierdo

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna BiL

BiR

BuL

BuR

StL

StR

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right | Rechts | à droite | Rechts | Derecho

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno
Left | Links | à gauche| Links| Izquierdo

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna BiL

BiR

BuL

BuR

StL

StR

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right | Rechts | à droite | Rechts | Derecho

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno
Left | Links | à gauche| Links| Izquierdo

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna BiL

BiR

BuL

BuR

StL

StR

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right | Rechts | à droite | Rechts | Derecho

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno
Left | Links | à gauche| Links| Izquierdo
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Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna BiL

BiR

BuL

BuR

StL

StR

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right | Rechts | à droite | Rechts | Derecho

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno
Left | Links | à gauche| Links| Izquierdo

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna BiL

BiR

BuL

BuR

StL

StR

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right | Rechts | à droite | Rechts | Derecho

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno
Left | Links | à gauche| Links| Izquierdo

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna BiL

BiR

BuL

BuR

StL

StR

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right | Rechts | à droite | Rechts | Derecho

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno
Left | Links | à gauche| Links| Izquierdo

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Outer corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna

Inner corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna BiL

BiR

BuL

BuR

StL

StR

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right side | Rechterzijde | Côté droite | Rechten Seite | Lado derecho

Right | Rechts | à droite | Rechts | Derecho

Left side | Linkerzijde | Côté gauche | Linke Seite | Lado izquierda

Stop mitre | Stopverstek | Arrêts | Verkröpfung | Inglete de retorno
Left | Links | à gauche| Links| Izquierdo

Binnenhoek

Buitenhoek

Kader 

 VERSTEKZAGEN

 AFTEKENEN

Bepaal de hoek | Lees de grootte van de hoek af
met behulp van onze leugenzwee FB15.

Aftekenen | Teken de lijnen af met een waterpas.Meten | Meet de afstanden tot muur/vloer, die nodig zijn.
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Soap

Immediately

wait 5 min.

Immediately!

wait 15 min.
at 20°C

wait 15 min.
at 20°C

wait 15 min.

wait 24hrs

Soap

1211 13

Filler

Filler

6 75

Breng DecoFix Pro of Power aan in de V-Fix over de gehele 
lengte | Om een adequate hoeveelheid DecoFix Pro (of Power, 
zie pag. 3)  aan te brengen, neemt u eerst een stanleymes en 
snijdt u de spuitmond in een hoek van 45 graden, zodat u een 
lijmdiameter van minstens 8 mm kunt aanbrengen. Gebruik 
de V-groef op de achterkant van de meeste profielen om de 
spuitmond te leiden bij het aanbrengen van de lijm. De lijm 
moet uit de inkeping lopen om te kunnen hechten.

 PLAATSEN EN AFWERKEN

Veel succes met uw nieuwe installatie!       

Stevig duwen | Zorg ervoor dat u de gemarkeerde rand op 
het plafond aanbrengt (foto 4). Plaats de lijst en controleer of 
deze horizontaal en symmetrisch is ten opzichte van de muur 
en het plafond. Wanneer u er zeker van bent dat de lijst goed 
is geplaatst, drukt u deze stevig tegen de muur en het plafond 
over de hele lengte.  

Stevig aanduwen in de voeg | De lijm moet over de hele 
voeg naar buiten komen.

Gebruik DecoFiller om alle zichtbare voegen glad te strij-
ken | Als er kleine onregelmatigheden zijn op uw lijstvoegen 
kunnen deze worden opgevuld met onze FL300. U vindt het 
misschien gemakkelijker om dit 24 uur na de eerste installatie 
te doen. 

Klaarmaken voor schilderen | Alle Orac Decor®-lijsten zijn 
al voorzien van een witte grondlaag, doch dienen nog over-
schilderd te worden met een geschikte verf. Voor een goede 
hechting wrijft u de lengte van de lijsten lichtjes in met een 
320 grams schuurpapier. 

We hebben ook 6 referenties die afgewerkt zijn in 
RAL9003.

Schilderen | Wacht minstens 24 uur voordat u uw Orac  
Decor®-producten gaat decoreren. Voor het beste resultaat 
voegt u nog een grondlaag en een toplaag toe. Breng bij 
nieuwbouw een nevellaag en de volgende dag een toplaag 
aan.

DecoFix Ultra gebruiken in elke voeg.

Overschot verwijderen 
Overtollige DecoFix Pro kan gemakkelijk 
worden verwijderd met water. 

Overtollige DecoFix Power kan gemakkelijk 
worden verwijderd met water en zeep.

Verwijderen | Reinig overtollige lijm met een schildersmesje 
en zeepwater binnen 10 minuten na het aanbrengen.


